
260MRT
A. Platform hoogte – Max. 7.92 m

B. Platform hoogte – Min. 1.26 m

C. Platform hekhoogte 1.10 m

D. Transport hoogte (hekken ingeklapt) 1.47 m

E. Platform afmetingen 1.65 m x 2.59 m

F. Uitschuifdek 1.22 m

G. Totale breedte 1.75 m

H. Totale lengte 2.67 m

I. Wielbasis 1.98 m

J. Grondspeling 0.20 m

Hefvermogen 570 kg

Hefvermogen op uitschuifdek 140 kg

Stijg-/daaltijd 27/21 sec.

Max. rij-hoogte 7.92 m

Eigen gewicht 1 3.700 kg

Rij-snelheid – laagste stand 5.6 km/u

Rij-snelheid – verhoogde stand 0.6 km/u

Stijgvermogen 35%

Draaicirkel – Binnen 2.13 m

Draaicirkel – Buiten 3.88 m

Banden (Schuimgevuld) 26 x 12

Remmen Hydraulisch met veren 

Dieselmotor Kubota 905 19.4 kW 

Brandstoftank inhoud 28.4 L

Reservoir hydraulische vloeistof 56.9 L
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1 Door bepaalde opties of landspecifieke uitvoeringen kan het eigen gewicht stijgen.
Specificaties kunnen per land variëren of afwijken door optionele accessoires.


